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XXXXXXXXXX , XX de xxxxx de 2009

PROJETO BASICO

(De acordo com a Res. n° 272 da Anatel - SCM, de 9 de agosto de 2001, Anexo Il)

OBJETO

SOLICITACAO DE OUTORGA DE SERVICO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), servico fixo de
telecomunicagbes de interesse coletivo, prestado em
dmbito nacional e internacional, no regime privado,
que possibilita a oferta de capacidade de
transmissdo, emissGo e recep¢cdo de informacgoes
multimidia, utilizando quaisquer meios, a assinantes
dentro de uma drea de prestacGo de servico, de
acordo com RESOLUCAO N.° 272, DE 9 DE AGOSTO DE
2001, e seus Anexos.

PROPONENTE

20000000 X

CNPJ: 00.000.000.0001-00

Endereco:Rua XX000000OO0O0OOKXX

Bairro XXX — CE P X0O0O000O0OOOOOOXXXX
Cidade — Estado

Telefone/Fax: (XXOO000O0OOOOOOOKKXX

Responsavel Técnico

Nome: XXX
Engenheiro XXO00000000OOOOXXXX
CRE A//:X0000000000O0OOOOOKXX
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1 AREA DE PRESTACAO DE SERVICO

Toda Territério Nacional

2. AMBITO DA PRESTACAO DO SERVICO

Prestacdo de Servicos em ambito Regional, Estadual, Nacional e
Internacional.

3 RADIOFREQUENCIAS PRETENDIDAS

902-907,5 MHz
915-928 MHz
2400-2483,5 MHz
5725-5850 MHz

4. PONTOS DE INTERCONEXAO PREVISTOS

Interconexao: ligacdo de Redes de Telecomunica¢des funcionalmente
compativeis, de modo que os Usuarios de servicos de uma das redes
possam comunicar-se com Usuarios de servigos de outra ou acessar
servicos nela disponiveis. Seguindo esta finalidade, os pontos
previstos para instalacdo sao:

Endereco Cidade | UF Latitude Longitude |(ANF)
POOO000.00.0.0.0.0:0.:0.0:0.0.0.0.0.6.04 XXXXXXXXX [ XX XX°33'44.15" [xx°52'1.87" |xx
XOOOOKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX [XX XX° 4 8’ 5[xx° 32" (xx

Em conformidade ao ANEXO A RESOLUCAO N.° 410, DE 11 DE JULHO DE
2005, sobre REGULAMENTO GERAL DE INTERCONEXAO, no Art. 25, § 2°.
A ligacdao de Redes de Telecomunica¢des de suporte a backbone
Internet é considerada Interconexao classe V. 5.

DESCRICAO GERAL DO SISTEMA PRETENDIDO

5.1 - Funcionalidade




5.1.1 - Definigcao da tecnologia

A tecnologia a ser utilizada na emissao de radiofrequéncia
estard baseada nos padrdes estabelecidos para Wireless LAN
(WLAN) usando o padrao IEEE 802.11, definido como Wi-Fi,
abreviatura de "Wireless Fidelity" (fidelidade sem fios) e
marca  registrada  pertencente a  Wireless  Ethernet
Compatibility Alliance (WECA).

5.1.2 - Elemento Irradiante

Para a escolha correta do elemento irradiante/transceptor serdo
analisados aspectos especificos de cada d4rea de prestacao do
servico, como a topografia, o diametro urbano e a quantidade de
usuarios estimados.

5.1.3- Protocolo de Rede IP

Na estrutura fisica da rede, serd implantada a estrutura ldogica,
adotando o Protocolo de Internet — IP - acrénimo para a
expressao inglesa "Internet Protocol" (ou Protocolo de Internet) -
utilizado na Internet para fornecer os enderecos e fungdes de
roteamento de pacotes. O sistema fornecera um I[P por
usuario, este podera ser publico ou privado, fixo ou alternado
(DHCP).

5.1.5- Controle e Garantia de Banda

Um concentrador central estabelecido na rede fara um
gerenciamento da alocacao da largura de banda de dados e
internet a cada usuario da rede, auxiliado pelos "Wireless
Routers". A garantia de banda sera um compromisso entre a
distancia e a visada direta, isto é, quanto mais distante estiver o
usudrio sera utilizada uma codificacdomenos robusta (que
ndao tenha a caracteristica de transportar muitos
bits/hertz).

5.1.6- Autenticacao de Usudrios

Finalidade especifica de um equipamento , que contabiliza o acesso
e a utilizacdo da rede "wireless" através de um aplicativo RADIUS,
verificando nome de usuarios e senha, apdés a autenticacao,
liberando-o para o acesso a rede publica e gerando logs de



utilizagao.

5.2 - Principais Pontos de Presenca Iniciais
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . HaA previsao
de extensdo de Pontos de Presenca (POPs) para outras cidades, ja
gue o principal objetivo do sistema é estender até a ultima milha,
inclusive em dareas rurais, o acesso possibilitado pela interconexao
com a fibra ética.

5.2- Principais Blocos Constituintes e Suas Funcoes

5.3.1 - Estacdao provedora de acesso ou Ponto de Presenca
(POP), responsavel por receber o link de internet e dados em
fibra otica fornecida através de interconexdao com operadoras
licenciadas, e transmiti-lo por meio aéreo e sem fio ("wireless")
aos pontos de cliente (alinea "a"), diretamente ou por meios de
transceptores/repetidores (alinea "b"), respeitando politicas de
autenticagao citadas.

a - Ponto multiponto, sinal gerado pelos transmissores, viabiliza o
acesso a multiplos usuarios simultaneamente que dispuserem de
hardware adequado para recepgao e interligacao direta com PC ou
redistribuicdo para rede local, respeitando normas contratuais.
Esse tipo de rede estara presente em todas as areas de prestacao
do servico.

b - Ponto-a-ponto, com atribuicdo de intensificacdo de sinal
gerado pela Estagao Provedora de acesso em areas determinadas,

atendendo a demandas especificas e respeitando geografia das
células em que se objetiva o provimento do servico.

5.4 - Descrigao Operacional

5.4.1— FIBRA OTICA DE DADOS E ACESSO A INTERNET (Diagrama



03) - A fibra apresentada sera instalada nos Pontos de Presencas
(POPs) da xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , através de interconexdao com
A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,.A  mesma fibra servira para a
interconexao com os servidores de Voz Sobre Protocolo de
Internet da xxxxxxxxxx, empresa que detém outorga SCM.

5.4.2- MODEM OTICO — (Diagrama 3)- Também instalado pela
XXXXXXX, 0 modem oético interligard a rede da xxxxxxxxx a portas IP
da rede xxxxxx. O modem o&tico é um conversor Otico/elétrico e
elétrico/ético que permite estabelecer comunicacdo entre
equipamentos através de fibra otica, possibilitando a obtencao de
vantagens intrinsecas a este meio de transmissdao; como imunidade
a ruido eletromagnético, baixa atenuacdo com a distancia, e
isolacao elétrica.

5.4.3 FIREWALL 01 — (Diagrama 3) Dispositivo instalado em servidor
para aplicar politica de seguranca , garantindo a integridade da rede
da xxxxxxxxxxxx . Na configuracdo entre o modem &tico e o
concentrador de Internet , ele atuara como uma barreira de
protecao, controlando o trafego de dados entre Internet e a rede
local. Permitindo apenas a transmissao e a recepc¢dao de dados
autorizados, inibindo ataques.

5.4.4 SERVIDOR DE BILHETAGEM VOIP — (Diagrama 03) -
Aplicativo instalado em servidor redundante, autenticando
usuarios do Servico de Voz Sobre Protocolo de Internet (VOIP)
e efetuando bilhetagem de chamadas intra-rede, gerando logs
do tempo de chamada e de destino.

5.4.5— CONCENTRADOR DE DADOS E INTERNET — (Diagrama 3) —
Equipamento que centralizard links recebidos de fibra oticas,
permitindo a alocagao de acesso a internet ou dados intra-rede aos
usuarios.

5.4.6- ROTEADOR — (Diagrama 3) — Equipamento para a
comutagao de protocolos, permitindo a comunicagao entre
diferentes os elementos da rede.


http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo

5.4.7— SERVIDOR RADIUS - (Diagrama 3) — Hardware com
plataformas "Linux Slackware, iptables" ("Firewall" nativo do
Linux), FreeRadius e Banco de dados MySQL, responsavel pela
autenticagao de usudrios. Este servidor central interliga-se com
o roteador por meio de cabo "ethernet"
(UTP).

5.4.8 — FIREWALL 02 - (Diagrama 3)- Dispositivo instalado em
servidor para aplicar politica de seguranca , garantindo a
integridade da rede da xxxxxxxxxxxxxx. Na configuracdao entre
Servidor Radius e o Transceptor, ele atuara como uma barreira
de protecao entre a estacao transmissora do POP e a rede de
assinantes, protegendo ambas.

5.4.9 — TRANSCEPTORES REE E TRANSCEPTOR /REPETIDOR -
(Diagrama 3) Equipamentos para emissdo de frequéncia em
ponto-a-ponto ou multiponto, possibilitando o acesso de
usuarios através do link estabelecido. Equipamentos
homologados pela Anatel permitem interligacao direta entre
eles ou com dupla funcionalidade, atuando ainda como
repetidor.

5.4.4 - ANTENAS - (Diagrama 2), elemento irradiante do
sistema, captando e irradiando sinais, sendo:

a — Provedora (antena parabola)- LETRA J -, irradia o sinal
para pontos de repeticdao, em angulacao direcional. Sua
conexdao com o Transceptor REE é por meio de cabos RGC213
e conectores Tipo N.

b — Distribuicao (antenas setoriais) — LETRA K -, distribuem o
sinal através de pontos setorias em 60, 90 e 120 graus. Sua
conexdao com o Transceptor REE serd por meio de cabos
RGC213 e conectores Tipo N.

5.4.5- Unidade do Assinante (antenas direcionais em
grelha) - LETRA N - Captam sinais dos elemetos
irradiantes centrais irradiantes (transceptores REE)



transmitindo-os para os dispositivos (computadores e
similares) do usudrio, interligando-os ao POP da Celusat
Telecomunicacgdes.

6. DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS

Anexo 1, 2 e 3 - Diagramas ilustrativos e simplificados do sistema

7. FINALIDADE DO SISTEMA

Fornecer o acesso a rede de banda larga para usuarios corporativos e

residenciais, ampliando a inclusdo digital.

8. CRONOGRAMA E PERIODO DE IMPLANTACAO

Area de Prestagdo de Servigo Data de| Usuarios
o Estimados
CIDADE UF Implantacao
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 90 dias apds outorga [Xxxx
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (60 dias apds outorga |XXXXXXxX

Para demais localidades, prazo maximo sera de 18 meses



